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Elenco Test EMC Pre-compliance – Prestazioni Tecniche Strumentazione 

L’EMC Lab di ATON Green Storage – divisione Industrial/Electronics – affianca le aziende nello sviluppo di prodotti 
conformi, attraverso test di pre-compliance in laboratorio EMC, inclusa camera full-anecoica con 
strumentazione full-compliant. Questa fase permette di individuare criticità già sul prototipo, ottimizzare layout, 
filtri e cablaggi, e presentarsi alle prove ufficiali in laboratorio accreditato con basi solide. 
Il laboratorio consente di verificare la conformità alla direttiva EMC, misurare l’efficacia delle migliorie progettuali, 
prepararsi alla marcatura CE e può contare su oltre 30 anni di esperienza del nostro personale nei settori 
residenziale, industriale e ferroviario. 
 

Test Standard  Environment  Ports  Range  Test facility 

Radiated emissions 
EN 61000-6-3 
 

Residential, 
commercial 
and light 
industrial 

• Enclosure ports 30Mhz-1GHz Full Anechoic 
Chamber  

EN 61000-6-4 Industrial 

Conducted emissions  EN 61000-6-3 

Residential, 
commercial 
and light 
industrial 

• Single phase AC 
ports 

• Three phase AC 
ports 

• DC power ports 

0.15MHz to 
30 MHz EMC lab 

EN 61000-6-4 Industrial 

Immunity to electrical 
fast transient/bursts 

IEC 61000-4-
4 
  

Residential 
and industrial 

• Single phase AC 
ports 

• Three phase AC 
ports 

• DC power ports 
• Telecom. port 

 EMC lab 

Surge   61000-4-5 Residential 
and industrial 

• Single phase AC 
ports 

• Three phase AC 
ports 

• DC power ports 

 EMC lab 

Radiated, radio-
frequency, 
electromagnetic field 

EN IEC 
61000-4-3 

Residential 
and industrial • Enclosure ports 80MHz-1GHz Full Anechoic 

Chamber 

Voltage dips, short 
interruption and voltage 
variations 

EN 61000-4-
34 

Residential 
and industrial 

• Single phase AC 
ports 

• Three phase AC 
ports 

• DC power ports 

 EMC lab 

Conducted disturbance 
inducted by radio-
frequency fields 

EN 61000-4-6 Residential 
and industrial 

• Single phase AC 
ports. 

• Three phase AC 
ports 

• DC power ports 
• Telecom. port 

150 kHz – 80 
MHz EMC lab  
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Elenco Strumentazione di Laboratorio 

Tutta la strumentazione in uso nel nostro laboratorio è full-compliant rispetto alle norme di riferimento riportate 
nell’elenco dei test disponibili e viene periodicamente calibrata in laboratori esterni qualificati. In questo modo, le 
misure eseguite garantiscono accuratezza e ripetibilità equiparabili a quelle di laboratori accreditati. 
 

Tipo Test PRODOTTO  MARCA MODELLO 
Emissioni/immunità 
irradiate 

Camera anecoica 1GHz per misura a 3m, 
con tavola rotante Frankonia FAC3 

Emissioni condotte Limitatore impulsi SCHWARZBECK VTSD9561F 

Emissioni condotte Lisn monofase 16A, trifase 32A Narda L3-32 

Emissioni irradiate Antenna biconica 30MHz-6GHz Narda BL-01 

Emissioni irradiate Trepiede per BL-01 Narda TR-01 

Emissioni irradiate Ricevitore conforme 9KHz-3GHz Narda ER8000/1 

Emissioni irradiate Radiatore di riferimento Laplace Instruments ERS 

Immunità condotta Accoppiatore bidirezionale Ametek DCP 0100A 

Immunità condotta Amplificatore 80W TESEQ CBA 230M-080-001 

Immunità condotta Attenuatore bidirezionale 150W SCHWARZBECK DG 150W 4GHz 6dB 

Immunità condotta CDN trifase 32A SCHWARZBECK CDN M5PE 32A 1000V 

Immunità condotta CDN trifase 32A SCHWARZBECK CDN M3 32A 1000V 

Immunità condotta CDN monofase 16A SCHWARZBECK CDN M1 16A 1000V 

Immunità condotta CDN monofase 32A SCHWARZBECK CDN M3PE 32A 1000V 

Immunità condotta Adattatore per CDN SCHWARZBECK SR100-6W 

Immunità condotta Simulatore disturbi EMTest Compact NX5 BSP 1-300-16A 

Immunità condotta Rete accoppiamento trifase 32A EMTest Coupling NX5 bs-3-480-32 

Immunità condotta EM CLAMP TESEQ KEMZ 801AS50 

Immunità condotta Accoppiatore capacitivo  EMTest Modello CCI 

Immunità condotta Pinza lettura emissioni corrente Fischer (FCC) F-200225-1005-1 

Immunità irradiata Amplificatore 600W TESEQ CBA1G-600D-003 

Immunità irradiata Antenna log periodica 80-1500MHz SCHWARZBECK STLP9128E SP-N 

Immunità irradiata Signal Generator 9KHz-3GHz Narda 3030-01 

Immunità irradiata Power meter Narda Narda 6630 

Immunità irradiata Sensore di campo Narda Narda EP600 
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